>LINDSTROM

TL 259CFR-SA

Pinzette mit austauschbaren
Carbonfaserspitzen, ESD-sicher,
Typ 259CFR, mit feinen, spitzen
und starken Spitzen

PRODUKTDETAILS
e Typ 259CF e Material der Pinzette: antimagnetischer,
e Form der Spitzen: gerade, fein, spitz, stark sédurebestandiger Edelstahl
e Material der Spitzen: Kunststoff verstarkt mit ¢ Perfekt ausbalancierte, symmetrische Lindstrém
Carbonfaser Pinzette mit praziser Ausichtung der Spitzen

e Made in Switzerland
)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: TL 259 CFR-SA

= 259CFR e 130 mm e 5,12 in

= 10 mm = 0.39in — 15 mm
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b 0.59in \ 0,6 mm \ 0,02 in
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0,6 mm 0,02 in @ 17 g
0.6 oz

Contact: info@lindstromtools.com / www.lindstromtools.com


https://www.lindstromtools.com/de_de/pinzette-mit-austauschbaren-carbonfaserspitzen--esd-sicher--typ-259cfr--mit-feinen--spitzen-und-starken-spitzen-pb_tl-259cfr-sa_.html
https://www.lindstromtools.com/de_de/pinzette-mit-austauschbaren-carbonfaserspitzen--esd-sicher--typ-259cfr--mit-feinen--spitzen-und-starken-spitzen-pb_tl-259cfr-sa_.html
https://www.lindstromtools.com/de_de/pinzette-mit-austauschbaren-carbonfaserspitzen--esd-sicher--typ-259cfr--mit-feinen--spitzen-und-starken-spitzen-pb_tl-259cfr-sa_.html
https://www.lindstromtools.com/de_de/pinzette-mit-austauschbaren-carbonfaserspitzen--esd-sicher--typ-259cfr--mit-feinen--spitzen-und-starken-spitzen-pb_tl-259cfr-sa_.html
https://www.lindstromtools.com/de_de/pinzette-mit-austauschbaren-carbonfaserspitzen--esd-sicher--typ-259cfr--mit-feinen--spitzen-und-starken-spitzen-pb_tl-259cfr-sa_.html
https://www.lindstromtools.com/de_de/pinzette-mit-austauschbaren-carbonfaserspitzen--esd-sicher--typ-259cfr--mit-feinen--spitzen-und-starken-spitzen--130-mm-tl-259-cfr-sa.html
https://www.lindstromtools.com/de_de/pinzette-mit-austauschbaren-carbonfaserspitzen--esd-sicher--typ-259cfr--mit-feinen--spitzen-und-starken-spitzen--130-mm-tl-259-cfr-sa.html
mailto:info@lindstromtools.com
https://www.lindstromtools.com/

