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9854
SMD-Pinzetten-Satz aus Edelstahl,
antimagnetisch – 7 Stk. pro Tasche

PRODUKTDETAILS

• Satz beinhaltet 7 Pinzetten
• TL5C-SA 115 mm, TL5-SA-SL 110 mm,
TLSM101-SA 115 mm, TLSM102-SA 115 mm,
TLSM107-SA 120 mm, TL SM108-SA 120 mm und
TLSM115-SA 120 mm

• 9854W: leere Tasche
• Lindström-Pinzette bietet ein Höchstmaß an
Balance, Symmetrie und Spitzenausrichtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt

9854 180 mm 7 in 200 mm 8 in 20 mm 0.8 in 140 g 49 oz
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SETINHALT

Hochpräzisionspinzette aus
Edelstahl Typ 5A mit scharfen und
feinen Spitzen, 110mm
TL 5-SA-SL

SMD-Pinzette aus Edelstahl, Typ
SMD 107 mit doppelt gebogenen
Spitzen zum Positionieren von
flachen Bauteilen, 120 mm
TL SM 107-SA

SMD-Pinzette aus Edelstahl, Typ
SMD 108 zum Löten von 1 mm
breiten Bauteilen, 120 mm
TL SM 108-SA

SMD-Pinzette aus Edelstahl, Typ
SMD 115 mit 45° abgewinkelten,
gerillten Spitzen zur Positionierung
von 0,6 mm zylindrischen Bauteilen,
115 mm
TL SM 115-SA
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