>LINDSTROM

RX 7894
Alicates de precision ERGO™ de
boca semirredonda y punta fina

DETALLES DEL PRODUCTO

e Alicate de precisién con punta de aguja corta
desarrollado segun el proceso cientifico ERGO™
e Mangos ERGO™ bi-componentes, superficie
termoplastica, para un agarre cémodo, sobre un
resistente nucleo de polipropileno para mayor
rigidez

e Aleacion de acero de alto rendimiento

e Acabado pulido

e El rectificado a maquina controlado
numeéricamente garantiza la precisién y aumenta la
fiabilidad y consistencia de la herramienta
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e | a junta del tornillo, resistente y endurecida de
42 HRC a 46 HRC

* Minimiza la friccion y maximiza la alineacién de
la mordaza

* Mangos de seguridad ESD en material sintético
bi-componente

e Micro-Touch: la forma de los mangos permite
controlar y girar la pinza entre el pulgar y el indice
para un trabajo de precisién. El bio-muelle limita la
tensién durante el ciclo de trabajo de la
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones
diferentes o retirado.
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: RX 7894
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@ Needle Nose <@> L A 158.5 mm
A 6.24 in B 32 mm B 1.26in

C 9 mm C 0.35in D 6 mm

D 0.24 inch E 1.2 mm E 0.05in

F 0.8 mm F 0.03in % Smooth
@ 709 Q Dissipative
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