>LINDSTROM

RX8133
ERGO™ sjdavbitare med
avsmalnande huvud, 0.2-1 mm

PRODUKTINFORMATION
e Sidavbitare med avsmalnande huvud utvecklad e Numeriskt styrd maskinslipning som garanterar
enligt en vetenskaplig ERGO™-process precisionen pa eggvinkel och kontakt, vilket 6kar
e ERGO™-tvdkomponetshandtag av stark verktygets palitlighet och likformighet
polypropen med termoplastisk yta for ett bekvamt e Precisionsinduktionshardad egg, 63-65 HRC
grepp e Skruvad led som minskar friktionen och
e Mikro-fas, plant och ultra-plant snitt maximerar kaftlinjeringen
¢ Klippkapaciteten avser koppartrad e ESD-sakra tvakomponentshandtag i
¢ Klippkapacitet: 0,1 mm - 0,8 mm till 0,2 mm - syntetmaterial
1,25 mm * BioSpring, en mjuk returfjader som ger lagt
* Hogkvalitativ stallegering motstand under arbetet och som kan justeras i 3
e Fosfaterad yta positioner eller tas bort helt

e |dealisk fér monteringsarbete i dar atkomligheten
ar begransad
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PRODUKTATTRIBUT

Produkt: RX8133

@ Tapered <@> XS @ Micro-Bevel ®
% 0.2-1.0 mm ﬁ’& 0.008-0.04 in | =%

) A 108 mm A 4.25in
B 8 mm B 0.31in C 8 mm
C 0.31in D 5 mm D 0.2 inch
F 0.8 mm F 0.03 in @ 66 g
Q Dissipative
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