>LINDSTROM

HS 8164

Sidavbitare Flush med
avsmalnande huvud, langa skar
och ESD-sidkra handtag, 0,3-2 mm

PRODUKTINFORMATION

e Sidavbitare i HS-serien med avsmalnande huvud e Fosfaterad yta

* ESD-sékra langa handtag med skumplastyta, e Numeriskt styrd maskinslipning som garanterar

samt returfjader precisionen pa eggvinkel och kontakt, vilket 6kar

e Mikro-fas, plant och ultra-plant snitt verktygets palitlighet och likformighet

* Klippkapaciteten avser koppartrad e Precisionsinduktionshardad egg, 63-65 HRC

e Passar for klippning av koppar e Skruvad led som minskar friktionen och

e Hogkvalitativ stallegering maximerar kéftlinjeringen
e |dealisk for arbete med kablage och
kretskortsmontering
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PRODUKTATTRIBUT

Produkt: HS 8164

Contact: info@lindstromtools.com / www.lindstromtools.com

@ Tapered <@> L @ Flush
@ 0.3-2.0 mm ﬂ 0.01-0.08 in | ®% | 0.3-0.6 mm
#%10.01-0.02 in A 157.3 mm A 6.19in
B 16 mm B 0.63 in C 16 mm
C 0.63 in D 8 mm D 0.31 inch
F 1.6 mm F 0.06 in @ 136 g
Q Dissipative
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